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@Diversey Kayttoturvallisuustiedote

Asetuksen (EY) No 1907/2006 mukainen

Room Care R3-Plus Pur-Eco
Tarkistus: 2026-07-06 Versio: 05.0

IKOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste
Kauppanimi: Room Care R3-Plus Pur-Eco

UFI: 8ET0-KOVJ-800D-GEXV

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella
Tuotteen kaytto: Kovan pinnan puhdistusaine.
Lasinpuhdistusaine.
Ainoastaan ammattikayttoon.
Kéayttotavat, joita ei suositella: Ei ole suositeltavaa kayttaa tuotetta muuten kuin tunnistetuilla tavoilla.

SWED - Alakohtainen tydntekijoiden altistumisen kuvaus:
AISE_SWED_PW 8a_2
AISE_SWED_PW _11_1
AISE_SWED_PW_19_1

Toimialakoodi (TOL):
N 812 - Siivouspalvelut
Kayttotarkoituskoodi (KT):
9 - Puhdistus- ja pesuaineet

1.3 Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
Diversey Europe Operations BV, De Corridor 4, 3621ZB Breukelen [Maarssenbroeksedijk 2, 3542DN Utrecht], The Netherlands

Yhteystiedot

Diversey Suomi Oy

Lemminkaisenkatu 46, 20520 Turku, PL 311, 20101 Turku, Puhelin: 09 4245 8141
E-mail: myynti@solenis.com, Y-tunnus: 2451321-4

1.4 Hatdpuhelinnumero
Hakeuduttava laakarin hoitoon (naytettava tata etikettia tai kayttdturvallisuustiedote, mikali mahdollista).
Myrkytystietokeskus HUS puh (09) 471 977.

IKOHTA 2: Vaaran yksilinti

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Ei luokiteltu

2.2 Merkinnat
Vaaralausekkeet:
EUH210 - Kayttoturvallisuustiedote toimitetaan pyynnosta.

2.3 Muut vaarat
Ei muita tunnettuja vaaroja.

|KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2 Seokset
Aineosat EY-numero | CAS-numero [REACH-numer Luokitus Lisa- |Painoprosen
0 tietoja tti
etanoli 200-578-6 64-17-5 01-211945761 [Syttyvat nesteet, Kategoria 2 (H225) 3-10
0-43 Silméa-arsytys, Kategoria 2 (H319)

Mahdolliset altistumisen raja-arvot kohdassa 8.1.
ATE, jos saatavilla, on lueteltu kohta 11.
Ota huomioon mahdollisten H- ja EUH-lauseiden tekstit kohdasta 16..

IKOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet
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4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Hengitys: Hakeudu l&aakériin, jos iimenee pahoinvointia.

Ihokosketus: Pese iho runsaalla haalealla vedelld, hellavaraisesti valuvan veden alla. Jos ilmenee ihoérsytysta:
Hakeudu la&kariin.

Roiskeet silmiin: Huuhdo huolellisesti vedellda usean minuutin ajan. Jos arsytysté ilmenee ja on pysyvaa, hakeudu
laékarin hoitoon.

Nieleminen: Huuhdo suu. Juo valittdmasti lasi vetta. Tajuttomalle henkildlle ei saa koskaan antaa mitéan suun
kautta. Hakeudu lagkariin, jos ilmenee pahoinvointia.

Henkilésuojaimet ensiavun Suositellaan kohdassa 8.2 mainittuja henkilésuojaimia.

antajalle:

4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittdmat etta viivastyneet

Hengitys: Ei tunnettuja vaikutuksia tai oireita normaalissa kaytossa.
Ihokosketus: Ei tunnettuja vaikutuksia tai oireita normaalissa kaytossa.
Roiskeet silmiin: Ei tunnettuja vaikutuksia tai oireita normaalissa kaytossa.
Nieleminen: Ei tunnettuja vaikutuksia tai oireita normaalissa kaytossa.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa valitonta ladketieteellistéd apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Ei tietoa saatavilla kliinisista tutkimuksista ja laéketieteellisestd seurannasta. Mahdolliset erityiset toksikologiset tiedot ovat kohdassa 11.

IKOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet
Hiilidioksidi. Jauhe. Vesiruisku. Sammuta suuremmat tulipalot vedella tai alkoholinkestavalla vaahdolla.

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Ei tunnettuja vaaravaikutuksia.

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet
Kuten yleisesti tulipaloissa: sammutushenkildstolle sopivat hengityksensuojaimet, suojavaatteet, suojakasineet ja silmien- tai
kasvojensuojaimet.

|KOHTA 6. Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1 Varotoimenpiteet, henkildnsuojaimet ja menettely hatatilanteessa
Ei erityisvaatimuksia.

6.2 Ymparist6on kohdistuvat varotoimenpiteet
Laimennettava runsaalla vedella. Ala paasta viemariverkostoon alaka pinta- tai pohjaveteen.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja valineet )
Rakenna pato suurten nestevuotojen kerddmiseksi. Imeyté sopivaan imukykyiseen materiaaliin kuten hiekka, piimaa, yleissideaineet. Ala laita
vuotanutta materiaalia takaisin alkuperaiseen sailidon. Keréa sopiviin suljettuihin astioihin havittdmista varten.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Ota huomioon kohdasta 8.2 henkildkohtaiset suojaimet. Jatteiden kasittelyyn liittyvat huomiot kohdassa 13.

IKOHTA 7: Kasittely ja varastointi

7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet
Toimenpiteet tulipalon ja rajahdyksen ehkaisemiseksi:
Mitéan erityisia turvatoimenpiteité ei tarvita.

Toimenpiteet ymparistdn suojelemiseksi:
Ota huomioon ympariston altistuksen torjunta kohdasta 8.2.

Yleiset tydterveyteen liittyvéat neuvot: . )
Kasiteltava hyvan tydhygienian ja turvallisuuskaytannén mukaisesti. Ala sekoita muihin tuotteisiin, ellei Diversey ole néin neuvonut. Ald hengita
suihketta.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttdmaét olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
Varastoitava paikallisten ja kansallisten saaddsten mukaisesti. Sailyta alkuperaispakkauksessa.
Ota huomioon véltettéavét olosuhteet kohdasta 10.4. Ota huomioon yhteensopimattomat materiaalit kohdasta 10.5.

7.3 Erityinen loppukaytto
Erityisté loppukayttda ei saatavilla.

IKOHTA 8: Altistumisen ehkdiseminen ja henkilénsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat
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Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot)

llman raja-arvot, jos saatavilla:

Kéayttoturvallisuustiedote

Aineosat Pitkan altistusajan Hetkellisen Kattoarvo(t)
raja-arvo(t) altistusajan
raja-arvo(t)
etanoli 1000 ppm 1300 ppm
1900 mg/m3 2500 mg/m?3

Biologiset raja-arvot, jos saatavilla:

Suositeltavat altistumisen arviointimenetelmat, jos saatavilla:

Altistusarvot kayttoolosuhteissa, jos saatavilla:

DNEL/DMEL- ja PNEC-arvot
Ihmisen altistuminen
DNEL/DMEL suun kautta - Kuluttaja (mg/kg bw)

Aineosat Lyhytaikainen - Lyhytaikainen - Pitk&aikainen - Pitkaaikainen -
Paikalliset Systeemiset Paikalliset Systeemiset
vaikutukset vaikutukset vaikutukset vaikutukset
etanoli - - - 87

DNEL/DMEL ihon kautta altistuminen - Tyodntekija

Aineosat Lyhytaikainen - Lyhytaikainen - Pitkaaikainen - Pitkavaikutteinen -
Paikalliset Systeemiset Paikalliset Systeemiset
vaikutukset vaikutukset vaikutukset vaikutukset
(mg/kg bw) (mg/kg bw)
etanoli - - - 343

DNEL/DMEL ihon kautta - Kuluttaja

Aineosat Lyhytaikainen - Lyhytaikainen - Pitkaaikainen - Pitkaaikainen -
Paikalliset Systeemiset Paikalliset Systeemiset
vaikutukset vaikutukset vaikutukset vaikutukset
(mg/kg bw) (mg/kg bw)
etanoli - - - 206

DNEL/DMEL hengitysteitse altistuminen - Tyontekija (mg/m3)

Aineosat Lyhytaikainen - Lyhytaikainen - Pitk&aikainen - Pitk&aikainen -
Paikalliset Systeemiset Paikalliset Systeemiset
vaikutukset vaikutukset vaikutukset vaikutukset
etanoli 1900 - - 950

DNEL/DMEL altistuminen hengitysteitse - Kuluttaja (mg/m3)

Aineosat Lyhytaikainen - Lyhytaikainen - Pitk&aikainen - Pitkaaikainen -
Paikalliset Systeemiset Paikalliset Systeemiset
vaikutukset vaikutukset vaikutukset vaikutukset
etanoli 950 - - 114

Ymparistoaltistuminen
Ympéristdaltistuminen - PNEC

Aineosat Pintavesi, makea Pintavesi, merivesi Ajoittainen (mg/l) [Jatevedenpuhdistus-
(mg/l) (mg/l) laitos (mg/l)
etanoli 0.96 0.79 2.75 580
Ympéristoaltistuminen - PNEC, jatkuu
Aineosat Sedimentti, makea | Sedimentti, merivesi Maapera (mg/kg) IIma (mg/m3)
vesi (mg/kg) (mg/kg)
etanoli 3.6 2.9 0.63 -

8.2 Altistumisen ehkaiseminen

Seuraavat tiedot koskevat kayttéturvatiedotteen kohdassa 1.2 ilmoitettuja kayttdtarkoituksia.

Jos saatavilla, katso sovellus- ja kasittelyohjeet tuotelehdesta.
Seuraavat turvatoimet koskevat normaaleja kayttoolosuhteita.

Suositeltavat turvatoimet kasiteltdessa _tiivistettd eli laimentamatonta tuotetta:

Asianmukaiset tekniset
torjuntatoimenpiteet
Asianmukaiset yleiset
torjuntatoimenpiteet:
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Kéayttoturvallisuustiedote
Room Care R3-Plus Pur-Eco

Laimentamattomassa tuotteessa huomioon otetut REACH-kayttéskenaariot:

SWED - Alakohtainen LCS PROC Kesto (min) ERC
tyontekijoiden altistumisen
kuvaus
Manuaalinen siirto ja laimentaminen AISE SWED PW 8a 2 PW PROC 8a 60 ERC8a
Henkildsuojaimet
Silmien tai kasvojen suojaus: Suojalaseja ei normaalisti tarvita, mutta niiden kayttoa suositellaan tiivisteen roiskealttiissa
kasittelyssa (EN 16321).
Kasien suojaus: Ei erityisvaatimuksia normaaleissa kayttéolosuhteissa.
lhonsuojaus: Ei erityisvaatimuksia normaaleissa kayttéolosuhteissa.
Hengityksensuojaus: Ei erityisvaatimuksia normaaleissa kayttdolosuhteissa.
Ympaéristoaltistumisen Ei erityisvaatimuksia normaaleissa kayttéolosuhteissa.

torjuminen:

Suositeltavat turvatoimet kasiteltdessa _laimennettua tuotetta:

Suositeltu maksimipitoisuus (painoprosenttia): 10

Asianmukaiset tekniset Huolehdi hyvéasta yleisen ilmanvaihdon tasosta.
torjuntatoimenpiteet
Asianmukaiset yleiset Ei erityisvaatimuksia normaaleissa kayttéolosuhteissa.

torjuntatoimenpiteet:

Laimennetussa tuotteessa huomioon otetut REACH-kayttoskenaariot:

SWED LCS PROC Kesto (min) ERC
Suihkutuskéayttd AISE_SWED_PW_11 1 PW PROC 11 60 ERC8a
Manuaalinen kayttd AISE_SWED_PW_19 1 PW PROC 19 480 ERC8a
Henkilésuojaimet
Silmien tai kasvojen suojaus: Ei erityisvaatimuksia normaaleissa kayttdolosuhteissa.
Kéasien suojaus: Ei erityisvaatimuksia normaaleissa kayttdolosuhteissa.
lhonsuojaus: Ei erityisvaatimuksia normaaleissa kayttéolosuhteissa.
Hengityksensuojaus: Suihkepullo kaytto: Ei erityisvaatimuksia normaaleissa kayttdolosuhteissa. Kayta teknisia

toimenpiteité tydperaisein altistumisen raja-arvojen noudattamiseksi, jos saatavilla.

Ympéristoaltistumisen torjuminen: Ei erityisvaatimuksia normaaleissa kayttéolosuhteissa.

|KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot
Tiedot tdsséa osiossa koskevat valmistetta, jos ei erikseen mainita koskevan nimenomaisesti ainetta

Menetelma / huomautus
Olomuoto: Neste
Vari: Kirkas , sininen
Haju: Ominaistuoksu
Hajukynnys: Ei madaritettavissa
Melting point/freezing point (°C): Ei méaaritetty Ei oleellista tuotteen luokittelussa
Ensimmaéinen kiehumispiste ja kiehumisvali (°C): Ei maaritetty Katso tiedot aineesta

Tietoa aineesta, kiehumispiste

Aineosat Arvo Menetelma llImakehanpaine
(°C) (hPa)
etanoli 78.4 Menetelmaa ei annettu

Menetelm& / huomautus
Syttyvyys (kiinteat aineet, kaasut): Ei sovellettavissa nesteille
Syttyvyys (neste): Ei syttyva.
Leimahduspiste (°C): >38°C suljettu kuppi
Yllapitda paloa: Tuote ei yllapida palamista Todistusnéayttd
( UN -testit ja kriteerit, osio 32.L.2)

Alempi ja ylempi rdjahdysraja/syttyvyysraja (%): Ei méaaritetty

Tietoa aineesa, syttyvyys tai rajahdys rajat, jos saatavilla:

Menetelma / huomautus
Itsesyttymislampotila: Ei méaaritetty
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Room Care R3-Plus Pur-Eco

Hajoamislampdtila: Ei maaritettavissa.

pH: = 7 (laimentamaton) ISO 4316

pH laimennoksessa: = 6 (10 %) ISO 4316

Kinemaattinen viskositeetti: Ei maaritetty

Liukoisuus: vesi: Taysin sekoittuva

Tietoa aineesta, vesiliukoisuus
Aineosat Arvo Menetelma Lampotila

@n (S

etanoli Ei tietoa saatavilla

Tietoa aineesta, jakokerroin n-oktanoli/vesi (log Kow): katso osiosta 12.3

Hoyrynpaine: Ei méaritetty

Tietoa aineesta, hdyrynpaine

Menetelma / huomautus
Katso tiedot aineesta

Aineosat Arvo Menetelma Lampotila
(Pa) Q)
etanoli 5800 Menetelmaa ei annettu

Suhteellinen tiheys: = 1.00 (20 °C)
Hoyryn suhteellinen tiheys: Ei tietoa saatavilla.
Hiukkasten ominaisuudet: Ei tietoa saatavilla.

9.2 Muut tiedot

9.2.1 Fysikaalisiin vaaraluokkiin liittyvét tiedot

Rajahtavyys: Eirajahtava. Hoyryt muodostavat ilman kanssa rajahtavia seoksia.
Hapettavat ominaisuudet: Ei hapettava.

Syovyttavyys metalleille: Ei syovyttava

9.2.2 Muut turvallisuusominaisuudet
Ei muuta oleellista tietoa saatavilla.

Menetelma / huomautus

OECD 109 (EU A.3)

Ei oleellista tuotteen luokittelussa
Ei sovellettavissa nesteille.

Ei hapettava, perustuu aineiden ominaisuuksiin

IKOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus
Ei reaktiivinen normaaleissa varastointi- ja kayttdolosuhteissa.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus
Stabiili normaaleissa varastointi- ja kdyttdolosuhteissa.

10.3 Varallisten reaktioiden mahdollisuus
Ei vaarallisia reaktioita normaaleissa varastointi- ja kdyttdolosuhteissa.

10.4 valtettavat olosuhteet

Ei tunnettuja valtettavia olosuhteita normaaleissa varastointi- ja kayttéolosuhteissa.

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit
Ei tunneta normaalikayttdoloissa.

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

Ei tunneta vaarallisia hajoamistuotteita normaaleissa varastointi- ja kéyttdolosuhteissa.

IKOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 méaéritellyista vaaraluokista

Tietoa seoksesta: .

Oleelliset laskennalliset ATE-arvot:
ATE - Suun kautta (mg/kg): >2000

Alla listattuna saatavilla olevaa oleellista _tietoa aineesta/aineista: .

valiton myrkyllisyys
Valiton myrkyllisyys suun kautta
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Aineosat Paatepiste Arvo Lajit: Menetelméa Altistumis-| ATE Suun
(mg/kg) aika (h) [kautta (mg/kg)
etanoli LD so 5000 Rotta OECD 401 (EU B.1) Ei maaritetty
Valiton myrkyllisyys ihon kautta
Aineosat Péaatepiste Arvo Lajit Menetelma Altistumis-| ATE lhon
(mg/kg) aika (h) [kautta (mg/kg)
etanoli LD so > 10000 Kani OECD 402 (EU B.3) Ei maaritetty
Valiton myrkyllisyys hengityksen kautta
Aineosat Paatepiste Arvo Lajit Menetelma Altistumis-
(mg/l) aika (h)
etanoli LCso > 1800 Rotta Muu kuin nykyisin 4
ohjeistuksissa mainittu
testi

Valitdon myrkyllisyys hengityksen kautta, jatkuu

Aineosat ATE - hengitys, poly |ATE - hengitys, sumu|ATE - hengitys, hdyry |ATE - hengitys, kaasu
(mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l)
etanoli Ei méaaritetty Ei méaaritetty Ei méaaritetty Ei méaéaritetty

Arsyttavyys ja syovyttavyys
lhodrsyttavyys ja -syovyttavyys

Aineosat Tulos Lajit Menetelma Altistumisaika (h)
etanoli Ei arsyttava Kani OECD 404 (EU B.4)
Silma-arsyttavyys ja -syovyttavyys
Aineosat Tulos Lajit Menetelma Altistumisaika (h)
etanoli Arsyttava Kani OECD 405 (EU B.5)
Arsyttavyys ja sybvyttavyys hengityselimille
Aineosat Tulos Lajit Menetelma Altistumisaika (h)
etanoli Ei tietoa saatavilla
Herkistyminen
Herkistyminen ihokosketuksessa
Aineosat Tulos Lajit Menetelma Altistumisaika (h)
etanoli Ei herkistava
Herkistyminen hengitysteitse
Aineosat Tulos Lajit Menetelma Altistumisaika
etanoli Ei tietoa saatavilla

Sy6péaé aiheuttavat, periméa vaurioittavat tai lisdantymiselle vaaralliset vaikutukset

Mutageenisuus

Aineosat Tulos (in-vitro) Menetelma Tulos (in-vivo) Menetelma
(in vitro) (in-vivo)
etanoli Ei tietoa saatavilla Ei tietoa saatavilla
SyoOpaa aiheuttavat vaikutukset
Aineosat \Vaikutus
etanoli Ei tietoa saatavilla
Lisdantymismyrkyllisyys
Aineosat Paatepiste Erityinen vaikutus Arvo Lajit Menetelmé& | Altistumis- Huomautuksia ja muita
(mg/kg bw/d) aika raportoituja vaikutuksia
etanoli Ei tietoa
saatavilla
Toistuvasta annostuksesta johtuva myrkyllisyys
Subakuutti tai subkrooninen myrkyllisyys suun kautta
Aineosat Paatepiste Arvo Lajit Menetelm& |Altistumis-| Erityiset vaikutukset ja
(mg/kg bw/d) aika kohde-elimet
(péivia)
etanoli Ei tietoa
saatavilla
Subkrooninen myrkyllisyys ihon kautta
Aineosat | Paatepiste | Arvo | Lajit | Menetelma |Altistumis—| Erityiset vaikutukset ja
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(mg/kg bw/d) aika kohde-elimet
(paivia)
etanoli Ei tietoa
saatavilla
Subkrooninen myrkyllisyys hengityksen kautta
Aineosat Paatepiste Arvo Lajit Menetelma |Altistumis-| Erityiset vaikutukset ja
(mg/kg bw/d) aika kohde-elimet
(paivia)
etanoli Ei tietoa
saatavilla
Krooninen myrkyllisyys
Aineosat Altistumis- | Paatepiste Arvo Lajit Menetelmé& | Altistumis-| Erityiset vaikutukset ja Huomautus
reitti (mg/kg bw/d) aika kohde-elimet
(paivia)
etanoli Ei tietoa
saatavilla
STOT, kerta-altistuminen
Aineosat Kohde-elin
etanoli Ei tietoa saatavilla
STOT, toistuva altistuminen
Aineosat Kohde-elin
etanoli Ei tietoa saatavilla

Aspiraatiovaara
Mahdolliset aineet joilla aspiraatiovaara (H304) on lueteltu kohdassa 3.

Mahdolliset haitalliset terveysvaikutukset ja oireet
Mahdolliset tuotteeseen liittyvéat vaikutukset ja oireet |6ytyvat osiosta 4.2.

11.2 Tiedot muista vaaroista
11.2.1 Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet
Hormonitoimintaa héiritsevat ominaisuudet - Ihmisilla saadut tiedot, jos saatavilla:
Aineosat \Vaikutus
etanoli Ei tietoa saatavilla

11.2.2 Muut tiedot
Ei muuta oleellista tietoa saatavilla.

|KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympaéristolle

12.1 Myrkyllisyys

Testituloksia ei ole seokselle saatavilla .

Alla listattuna saatavilla olevaa oleellista _tietoa aineesta/aineista:

Valiton myrkyllisyys vesielidille
Valitdon myrkyllisyys vesielidille - kalat

Aineosat Paéatepiste Arvo Lajit Menetelméa Altistumis-
(mg/l) aika (h)
etanoli LCso 8150 Alburnus Menetelmaa ei annettu 96
alburnus

Valiton myrkyllisyys vesielidille - dyridiset

Aineosat Paéatepiste Arvo Lajit Menetelméa Altistumis-
(mg/l) aika (h)
etanoli EC o 5012 Daphnia Menetelméaa ei annettu 48

magna Straus

Valiton myrkyllisyys vesielidille - levét

Aineosat Péaatepiste Arvo Lajit Menetelma Altistumis-
(mg/l) aika (h)
etanoli ECso 675 Scenedesmus | Menetelmé&a ei annettu 72
quadricauda Ei
maaritetty

Valiton myrkyllisyys vesielidille - meren eli6t
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Aineosat Paéatepiste Arvo Lajit Menetelméa Altistumis-
(mg/l) aika
(paivia)
etanoli Ei tietoa
saatavilla
Vaikutus jatevedenpuhdistuslaitoksiin - myrkyllisyys bakteereille
Aineosat Paatepiste Arvo Mikrobisiirros Menetelméa Altistumis-
(mg/l) aika
etanoli ECo 6500 Pseudomonas | Menetelmaa ei annettu| 16 hour(s)
Krooninen myrkyllisyys vesielidille
Krooninen myrkyllisyys vesielidille - kalat
Aineosat Péaatepiste Arvo Lajit Menetelmad [Tunnettuja| Tunnettuja vaikutuksia
(mg/l) vaikutuksia
etanoli Ei tietoa
saatavilla
Krooninen myrkyllisyys vesielidille - ayridiset
Aineosat Paatepiste Arvo Lajit Menetelma |Altistumis-| Tunnettuja vaikutuksia
(mg/l) aika
etanoli Ei tietoa
saatavilla
Myrkyllisyys muille bentaalisille vesiorganismeille, mukaan lukien sedimentissa elaville organismeille, jos saatavilla:
Aineosat Paatepiste Arvo Lajit Menetelma |Altistumisa| Tunnettuja vaikutuksia
(mg/kg dw ika (péivia)
sediment)
etanoli Ei tietoa
saatavilla
Maaperamyrkyllisyys
Maaperamyrkyllisyys - lierot, jos saatavilla:
Maaperamyrkyllisyys - kasvit, jos saatavilla:
Maaperamyrkyllisyys - linnut, jos saatavilla:
Maaperamyrkyllisyys - hyodylliset hydnteiset, jos saatavilla:
Maaperamyrkyllisyys - maaperan bakteerit, jos saatavilla:
12.2 Pysyvyys ja hajoavuus
Abioottinen hajoaminen
Abioottinen hajoavuus - valohajoavuus iimassa, jos saatavilla:
Abioottinen hajoavuus - hydrolyysi, jos saatavilla:
Abioottinen hajoaminen - muut prosessit, jos saatavilla:
Biologinen hajoaminen
Nopea biohajoavuus - aerobiset olosuhteet
Aineosat Mikrobisiirros Analyyttinen DT so0 Menetelméa Arviointi
menetelmé
etanoli Aktiiviliete, Happikato > 60% 10 OECD 301B  |Helposti biohajoava
aerobinen paivassa
Nopea biohajoavuus - anaerobiset ja meriolosuhteet, jos saatavilla:
Hajoavuus oleellisissa ymparistdolosuhteissa, jos saatavilla:
12.3 Biokertyvyys
n-oktanoli/vesi jakokerroin (log Kow)
Aineosat Arvo Menetelmé Arviointi Huomautus
etanoli -0.31 Todistusnayttd Ei odotettavissa biokertyvyytta
Biokertyvyystekija (BCF)
Aineosat Arvo Lajit Menetelma Arviointi Huomautus
etanoli 0.5 Todistusnayttd  |Ei odotettavissa biokertyvyyttéa
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12.4 Liikkuvuus maaperassa

Adsorptio/desorptio maaperaén tai sedimenttiin
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Aineosat Adsorptiokerroin | Desorptiokerroin Menetelmé& Maapera / Arviointi
Log Koc Log Koc(des) sedimentti
tyyppi
etanoli Ei tietoa saatavilla

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
Mahdolliset aineet, jotka tayttavat PBT/vPvB kriterit, on listattu osiossa 3.

12.6 Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet
Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet - Ymparistdvaikutukset, jos saatavilla:

Aineosat

\Vaikutus

etanoli

Ei tietoa saatavilla

12.7 Muut haitalliset vaikutukset

Ei muita tunnettuja haitallisia vaikutuksia.

|KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat ndkdkohdat

13.1 Jatteiden kasittelymenetelmat
Jatteet jadnnoksista / kayttamattomista Tiiviste tai likaantunut pakkaus tulee havittéda valtuutetun kasittelijan toimesta tai tydpaikan

tuotteista:
Euroopan jateluokituslista:
Tyhja pakkaus

Suositus:
Sopivat puhdistusaineet:

Havita paikallisten ja kansallisten saéntdjen mukaisesti.
Vesi, johon tarpeen mukaan lisatéan pesuainetta.

ohjeistusten mukaisesti. Tuotteen havittamista viemariverkostoon ei suositella. Pesty pakkaus
soveltuu energiajatteeksi tai kierratettavaksi paikallisen lainséadannon mukaisesti.
20 01 30 - muut kuin nimikkeessa 20 01 29 mainitut pesu- ja puhdistusaineet.

IKOHTA 14: Kuljetustiedot

Maakuljetus (ADR/RID), Merikuljetus (IMDG), Iimakuljetus (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1 YK-numero tai tunnistenumero: Vaarattomat tuotteet
14.2 Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi Vaarattomat tuotteet
14.3 Kuljetuksen vaaraluokka (-luokat) Vaarattomat tuotteet

14.4 Pakkausryhma Vaarattomat tuotteet
14.5 Ympéristdvaarat Vaarattomat tuotteet

14.6 Erityiset varotoimet kayttajalle Vaarattomat tuotteet

14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti: Vaarattomat tuotteet

Muut oleelliset tiedot:
IMO/IMDG
EmS: F-A, S-B

Taman luokan aineet, pienissa yhdistelmapakkauksissa, eivat ole ndiden maaraysten alaisia, jos vaaratekijat on asianmukaisesti poistettu.

IKOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistdsadnnokset tai -lainsdadanto

EU-saadokset:

* Asetus (EY) N:o 1907/2006 - REACH

* Asetus (EY) N:o 1272/2008 - CLP

* Asetus (EY) N:o 648/2004 - pesuaineita koskeva asetus
* aineet, joilla on tunnistettu olevan hormonitoimintaa hairitsevid ominaisuuksia delegoidussa asetuksessa (EU) 2017/2100 tai asetuksessa (EU) 2018/605

vahvistettujen kriteerien mukaisesti

* Sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvalisista tiekuljetuksista (ADR)
+ Kansainvalinen vaarallisten aineiden kappaletavaroiden aluskuljetuksia koskeva saanndésto (IMDG)

Lupamenettely tai rajoitukset direktiivin (EC) No 1907/2006, otsikko VIl vastaavasti otsikko VIII): Ei maaritettavissa.

Koostumus EY:n pesuaineasetuksen 648/2004 mukaan:
anioniset pinta-aktiiviset aineet, ionittomat pinta-aktiiviset aineet

hajusteet
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Valmisteen siséltdma pinta-aktiivinen aine(et) tayttdé pesuaineista annetun (EY):n asetuksen N:o 648/2004 mukaiset biologisen hajoavuuden
kriteerit. Tiedot, jotka tukevat edellista vaittamaa, pidetdan jasenmaiden toimivaltaisten viranomaisten saatavilla ja ne toimitetaan heille heidan
pyynnostaan tai pesuainevalmistajan pyynnosta.

Seveso - Luokitus: Ei luokiteltu

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi
Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty seokselle

IKOHTA 16: Muut tiedot

Taméan dokumentin informaatio perustuu parhaaseen saatavillamme olevaan tietoon. Se ei kuitenkaan ole tuotteen erillisten ominaisuuksien
tae eika ole juridisesti sitova sopimus.

KTT koodi: MS1000687 Versio: 05.0 Tarkistus: 2026-07-06

Syy version péaivitykseen
Tama tiedote sisaltdéd muutoksia edelliseen versioon kohdassa (kohdissa):, 9, 14, 16

Luokitusmenetelméa

Seoksen luokitus perustuu yleisesti laskennalliseen menetelmaan kayttaen aineiden tietoja kuten asetuksessa (EY) No 1272/2008 vaaditaan.
Jos joidenkin seosten osalta on saatavilla luokitustietoja tai jos paattelyperiaatteita tai todistusnayttéon perustuvaa lahestymistapaa voidaan
kayttaa seoksen luokitukseen, niin tima mainitaan kayttoturvallisuustiedotteen oleellisissa kohdissa. Katso kohta 9 fysikaaliset ja kemialliset
ominaisuudet, kohta 11 myrkyllisyyteen liityvét tiedot seka kohta 12 ympéristdon vaikuttavat tiedot.

Lyhenteet ja akronyymit:

* AISE - The international Association for Soaps, Detergents and Maintenance Products, Euroopan pesu- ja puhdistusaineteollisuuden jarjestd
» ATE - Valittdman myrkyllisyyden estimaatti

* DNEL - Johdettu vaikutukseton altistumistaso

+ EC50 - vaikuttava pitoisuus, 50%

* ERC - Ymparistopaastoluokat

* EUH - CLP kohtaiset vaaralausekkeet

» LC50 - tappava pitoisuus, 50%

* LCS - Eldménkaaren vaiheet

» LD50 - tappava annos, 50%

* NOAEL - Haittavaikutukseton annostaso

* NOEL - Vaikutukseton annostaso

* OECD - Taloudellisen yhteistyon ja kehityksen jarjesto

+ PBT - Hitaasti hajoava, biokertyva ja myrkyllinen

* PNEC - Arvioitu vaikutukseton pitoisuus

+ PROC - Prosessiluokat

* REACH number - REACH rekisterdintinumero, ilman toimittajasta kertovaa loppuosaa
 vPVB - Erittéin hitaasti hajoava ja erittdin voimakkaasti biokertyva

» H225 - Helposti syttyva neste ja hoyry.

*+ H319 - Arsyttéa voimakkaasti silmia.

Turvallisuustiedotteen loppu
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